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700 BAR HYDRAULIC SYSTEMS

CONTROL VALVES / KONTROL VALFLERİ

DISTRIBUTION VALVES/DAĞITICI VALFLER

Emniyetli kullanım için önemli bir 
eleman olan Çek Valf manuel kullanıma 
sahiptir; kapalı konumda tek yönlü 
akış, açıkken çift yönlü akış sağlar. 
Basınç kaybının minimuma indirilmesi 
gereken uygulamalarda kullanılması 
gereklidir. Yük altında emniyetli ve güvenli 
çalışma sağlar. Hortum ve pompadan 
kaynaklanan arızalarda yükün aniden 
düşmesini engeller.

Check Valve, an important element for 
safety with its manual usage; valve 
position closed provides unidirectional 
flow or bidirectional otherwise. It is used 
in applications where pressure loss 
should be minimized. It provides safe 
operation under load. It prevents the load 
to drop suddenly in malfunctions caused 
by hose and pump.

2 adet KV-01 bir gövdede birleşimi olan 
İkili Kısıcı Vana, kısıcı vananın kullanım 
ve teknik özelliklerine sahiptir.

The Dual Diverter Valve, a combination 
of 2 KV-01 in a body, has the usage 
and technical features of the diverter 
valve.

Yönlendirme için önemli bir eleman 
olan Kısıcı Vana manuel kullanıma 
sahiptir, akışkanın hızının kontrolünü ve 
durdurulmasını sağlar. Çoklu silindirle 
çalışmanın gerektiği uygulamalarda 
kullanılması gereklidir. Yük altında 
emniyetli ve güvenli çalışma sağlar. 
Tek pompa ile birden fazla silindirle 
çalışabilme imkânını sunar.

The Diverter Valve, an important element 
for routing the fluid with its manual 
usage, provides speed adjustment and 
interception of the fluid.It is used in 
multi-cylinder applications. And provides 
safe operation under load. It offers an 
opportunity to operate more than one 
cylinder by a single pump.

4 adet KV-01 bir gövdede birleşimi 
olan Dörtlü Kısıcı Vana, kısıcı vananın 
kullanım ve teknik özelliklerine sahiptir.

The Quadruple Diverter Valve, a 
combination of 4 KV-01 in a body, has 
the usage and technical features of 
the diverter valve.
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Bir ünite ile birden fazla silindirin 
çalıştırılmasını sağlayan dağıtıcı kare 
bloklar. Farklı çıkış tiplerine (2-4-6-10) 
sahiptir.

Distributor square blocks enable numerous 
cylinders to be operated only by a unit. 
Output types (2-4-6-10) vary in every 
product.

KD-XX

Model

Dimensions / Ölçüler

X
[inch]

W
[inch]

Number of Exits
Çıkış sayısı

E
[mm]

B
[mm]

M
[mm]

Y
[mm]

KD-01 3/8 NPT 3/8 NPT 2 38 170 50 38

KD-02 3/8 NPT 3/8 NPT 4 38 250 120 38

KD-03 3/8 NPT 3/8 NPT 4 38 370 200 38

KD-04 3/8 NPT 3/8 NPT 6 38 470 320 38

KD-05 3/8 NPT 3/8 NPT 10 38 790 640 38
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KV-02 ile KD-01’in bir gövdede birleşimi olan 
İkili Geri Dönüş Hatlı Kısıcı Vana, hem basınç 
hem de geri dönüş hattının gerektiği çoklu 
çift etkili hidrolik silindirlerde kullanılır.

Dual Return Line Diverter Valve, a combination 
of KV-02 and KD-01 in a body, is used in 
operating numerous double-acting hydraulic 
cylinders where both pressure and return line 
are required.

Emniyet Valfi, ayarlananın üzerindeki 
basıncı tahliye eder. Çift etkili silindirlerde, 
basıncın 700 barı aşmaması için geri 
dönüş hattına takılır.

The Safety Valve relieves the pressure 
above the set. In double-acting cylinders, 
it is mounted to cylinder’s return line to 
evacuate the pressure exceeding 700 
bar.

EV-01

KV-03 ile KD-02’in bir gövdede birleşimi olan 
Dörtlü Geri Dönüş Hatlı Kısıcı Vana, hem basınç 
hem de geri dönüş hattının gerektiği çoklu çift 
etkili hidrolik silindirlerde kullanılır.

The Quadruple Return Line Diverter Valve, a 
combination of KV-03 and KD-02 in a body, 
is used in operating numerous double-acting 
hydraulic cylinders where both pressure and 
return line are required.

KVG-03

KVG-02

Pompa gövdesine takılan dağıtıcı 
çeşididir, ilave hortum gerektirmeden, 
tek pompa ile iki adet tek etkili silindiri 
çalıştırır.

Yuvarlak tipte dağıtıcı, merkezde 
konumlandırıldığında akışı yıldız 
şeklinde dağıtır ve bir giriş üzerinden  
4 farklı çıkışı besleyebilir. Monte edilen 
manometresi ile  dağıtıcı üzerinden de 
basınç okunabilir.

It is the type of distributor that attached 
to the pump body; YD mounted to 
the pump operates two single-acting 
cylinders by a single pump with any 
additional hose requisite.

YD positioned in the center with its round-type 
manifold distributing the flow in stars form 
can feed 4 different outputs through an input.  
YD with a manometer installed enables the 
pressure to be monitored over itself.

YD-01 YD-0222
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Dimensions / Ölçüler

X
[inch]

W
[inch]

E
[mm]

B
[mm]

Y
[mm]

D°

3/8 NPT 3/8 NPT 68 68 32 45°

Dimensions / Ölçüler

X
[inch]

W
[inch]

E
[mm]

B
[mm]

D°

3/8 NPT 3/8 NPT 88 35 60°


